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杭州威格电子科技有限公司


前  言

感谢客户购置杭州威格电子科技有限公司的产品，为了方便、安全、正确地使用本产品，敬请用户在操作之前详细阅读本说明书的全部内容。本说明书适用于：SFT-A型智能流量转速测量仪。

本说明书若有不全面的地方，恳请用户直接与本公司技术部联系。

本说明书部分内容随着产品的不断完善和升级会有所改变，恕不另行通知。

安全注意事项：


在使用本仪器过程中必须注意下列事项，否则可能危及安全。

1、勿在易燃易爆性的环境中使用本产品

2、勿在工作时打开机箱

3、接地端子必须直接与大地相接

4、供电系统电源AC 220V±22V，50Hz，保险丝5A
标志说明：

本仪器前后面板的主要符号标志说明如下：
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    电源开关接通
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    电源开关断开
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 仪器进行自校
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 仪器进行测量
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 流量单位为L/s(升每秒)
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 流量单位为m3/h（立方米每小时）
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 转速显示窗口显示参数切换按键
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 流量显示窗口显示参数切换按键
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 对仪器进行复位按键

第一章   概 述

SFT-A型智能流量转速测量仪采用感应法测量异步电动机、电泵的转差和转速，同时测量电网频率。

根据潜水泵等泵类要求，同时需要测量泵流量的流量，SFT-A型智能流量仪可配涡轮等具有频率输出的流量传感器，同时测量流量频率数。仪表设有流量系数，额定转速和极对数拨码盘。有两个显示窗口（转速显示窗口和流量显示窗口）。转速显示窗口可通过仪器前面板“显示选择”的按键“窗口Ⅰ”选择显示“电网频率”，“转子电流频率”，“转速”，“转差率”等的参数值。 流量显示窗口可通过仪器前面板“显示选择区”的按键“窗口Ⅱ”选择显示“流量频率数”，“流量”，“折算流量”等的参数值。流量有m3/h（立方米每小时）和L/s（升每秒）两种单位选择。

SFT-A型智能流量转速测量仪是SFT型仪表的更新产品，在SFT的基础上，积累多年的使用经验，在软、硬件上作了重大的改正。无论在响应速度，稳定性和可靠性等方面都有显著的提高。

仪器由单片微机，传感器及模拟信号处理等部分构成，数码管浮点显示测量结果，并带有串口通信接口。

仪表直接测量的信号有电网频率，转子电流频率和流量频率数。采用测频法和测周法相结合的测量方法。测量精度高，工作稳定可靠，操作使用方便，抗干扰性能力强，电源适应范围广等特点。因此，适应一切采用感应线圈法测量转速的电机，尤其对潜水电泵和潜水电机等只能采用感应线圈法对象具有突出优越性。

本仪器可用于电机电泵生产厂，使用单位和检测站对转差，转速，流量，电网频率等的测量。也可当作频率计使用，具有一表多用的功能。

SFT-A仪器功能如下表所示：

表1  SFT-A功能对照表

	型  号
	转速
	流量
	RS232
	电网频率

	SFT-A
	√
	√
	√
	√


表2  合计参数计算方法

	转速（N）
	转差率(S)
	同步转速（N0）
	流量（Q）
	折算流量（QN）

	N=（1-S）*N0
	S=FN/ F0*100％
	N0= F0*60/P
	Q=FQ/KQ
	QN =Q*NA/N


说明：（1）F0为电网频率。单位：Hz
     （2）FN为转子电流频率。单位：Hz
     （3）P为电机极对数，通过仪器前面板参数预置区“极对数”进行设置，设置范围1~7。

 （4）FQ为流量频率数。单位：Hz
（5）Q为流量，默认单位为L/s(升每秒),也可以选择m3/h(立方米每小时)为单位。
（6）KQ为流量系数，通过仪器前面板参数预置区“流量系数”进行设置，前四位是整数部分，后三位是小数部分。
（7）QN为折算到额定转速的流量，默认单位为L/s(升每秒)。
（6）NA为电机额定转速，通过仪器前面板参数预置区“额定转速”进行设置（四位都是整数）。
仪器的存贮、保养与维护：

1.  仪器应小心轻放，不得摔掷；

2.  如仪器长期不用，应每三个月工作两个小时；

3.  仪器的贮存条件：

    a)环境温度：（0~40）℃；       
 b)相对湿度：<90%RH；
    c)仓库内应保持干燥、无酸碱、易燃、易爆等化学物质和其它腐蚀性气体。
第二章 主要性能及技术指标

SFT-A的主要性能及技术指标见表1所示。

1. 测量范围和精度：

                         表1 仪器主要性能及技术指标

	测量参数
	测量方式
	测量范围
	测量信号范围
	测量误差

	电网频率
	电网电压取样
	（50 ~60）Hz
	输入电压〈500V
	±0.1％

	转速
	感应法
	（60 ~3000）r/min
	5mV~1V
	±0.1％

	
	频率法
	（10 ~9999）r/min
	8V~12V
	±0.1％

	流量
	涡轮法
	（0~5000）Hz
	1V~12V
	±0.1％

	
	电磁法
	（0~5000）Hz
	8V~12V
	±0.1％


2. 其他参数

(1) 显示方式：8位数码管，分为转速和流量两个显示窗口显示，每个窗口的参数显示范围为：              0.001~9999

(2) 仪器重量：约4kg
(3) 仪器尺寸：宽×高×深：（336×130×350）mm
(4) 工作环境
大气压力：（86～106）kPa；

环境温度：（0～40）℃；

相对湿度：≤90%RH

仪表供电电源：AC 220V±22V  50Hz

仪表实验电源：AC （100～500）V 50Hz/60Hz

无较强的振动及电磁干扰。
第三章  使 用 说 明

一．前面板及操作使用说明

所有仪表前面板由电源开关部分、显示窗口部分、显示指示部分、显示选择按键部分、功能按键部分、参数设置部分组成。电源开关按下为接通仪器工作电源，松开为断开仪表电源；其它部分说明如下：
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图1    SFT-A前面板示意图
●  显示窗口：两个显示窗口分别为转速显示窗口和流量显示窗口。分别显示有关转速和流量相关量的参数值。 

● 显示指示：每个显示窗口右边都有指示灯，某个指示灯亮表示窗口显示的是该功能数据。信号指示灯闪烁表示采集到了信号。

● 显示选择按键：每按下一次，窗口显示就切换一次。如按下“窗口Ⅰ”按键，转速显示窗口显示数据在“电网频率”，“转子电流频率”，“转速”，“转差率”之间轮流切换。按下“窗口Ⅱ”按键，流量显示窗口显示数据在“流量频率数”，“流量”，“折算频率”之间轮流切换。复位按键用于对仪器进行复位。
●  功能按键：按下自校/测量按键，仪器进行自校。信号指示灯闪烁，转速显示窗口显示“50.00”（Hz），电网频率指示灯亮；流量显示窗口显示“25.00”（Hz），流量频率数指示灯亮。

● 单位选择按键：用于流量和折算流量的单位选择。
● 参数设置：
（1）流量系数 由七位拨码盘组成，前四位是整数部分，后三位是小数部分。 
（2）额定转速 由四位拨码盘组成，四位都是整数部分。 

（3）极对数 由一位拨码盘组成，设置范围1~7。       
二、仪表后面板的说明

后面板由以下几部分组成：电源插座、频率选择、试验电源输入、接地柱、流量传感器选择、电磁流量航空插座、涡轮流量航空插座、转速传感器选择、频率测速航空插座、感应测速航空插座、串行通讯接口RS-232。如图2所示。
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图2   SFT-A后面板示意图
● 电源插座是仪表工作的电源输入。电源插座的下方必须放入保险丝，保险丝的规格为250V/5A。

● 频率选择：可以选择本机或试验电源输入。

● 试验电源输入：试验电源从试验电源接口的6（L），8（N）端输入。输入电压范围100V~500V，频率可选用60Hz。
● 流量传感器选择：可以选择电磁流量传感器和涡轮流量传感器。选定某种流量传感器后，将其拨向相应的一侧。

● 电磁流量航空插座：电磁流量传感器的信号从该接口的2，3脚输入。

● 涡轮流量航空插座：涡轮流量传感器的信号从该接口输入。1脚为+12V，3脚为0V，2脚为信号，4脚接机壳。

● 转速传感器选择：可以选择频率测速传感器和感应测速传感器。选定某种测速传感器后，将其拨向相应的一侧。

● 频率测速航空插座：频率传感器的信号从该接口的2，3脚输入（仪器内部1，2脚连在一起；3，4脚连在一起）。

● 感应测速航空插座：感应传感器的信号从该接口的2，3脚输入（仪器内部1，2脚连在一起；3，4脚连在一起；）。

● 串行通讯接口RS-232：通讯接口的2，3，5脚为信号输入输出端。
三、测量流量转速的接线方式以及测量方法
1．流量测量：
流量测量有涡轮流量测量和电磁流量测量两种，对应有两个航空插座接口，用拨动开关选择。
(1) 涡轮放大器与仪表的连接如图3所示。

涡轮传感器与仪器接线应参照仪器后面板涡轮航空插座示意图以及放大器说明书，并参考图3连接。传感器插座的编号排列可能与图示不同但均按编号要求接线。传感器与仪表连接好后用解锥（钝器均可）在传感器上轻刮，仪表“流量频率数”显示应有反应，若无反应说明连线有问题，应重新检查。
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图3   涡轮流量接线图

注：传感器为负极性，即要求－12V电源时，一般将涡轮传感器的1，3脚对调即可。如图4所示。
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图4   负极性涡轮传感器接线图
（2）电磁流量仪与仪表的连线如图5所示。

当拨动开关拨向电磁流量时，仪表接收电磁流量仪的频率输出信号测量流量，频率信号经2、3两脚引入（2接正，3接负）。为使仪表间相互隔离，提高抗干扰能力，采用光电隔离元件进行隔离。因此，信号源应具备带一只光隔元件正常工作的负载能力。
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图5  电磁流量接线图
2．转速测量：

转速测量有感应法测转速和频率法测转速两种，对应有两个航空插座接口，用拨动开关选择。

（1）感应法测转速是SFT-A仪表的特色。因其无需在转动轴上安装检测元件，所以使用方便，特别适合于潜水电机等封闭式转动轴电机上的转速测量。感应法测转速详见使用说明书，仪表配有测速传感器，只要将传感器插头插入后面板对应插座，转速拨动开关拨向感应法测速即可。感应法测速的连线如图6所示。
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图6  感应法测速连接图
感应传感器的安装：传感器应顺着电机轴的方向安装在近轴端，简单固定在端部或腰部即可。如图7所示，注意不要横放传感器，挪动传感器时，请拿住传感器头子，不要拿住屏蔽线，以免电缆折断。
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图7 感应传感器的安装
（2）频率法测转速

某些使用场合，如直流电机、变频电机等因工作原理所限感应法测速无法测量。此时增加测频测转速接口，以满足各种场合下测速的需要。

当电机每转产生一个脉冲时，仪表上“转子电流频率”显示输入的脉冲率数，“转速”显示每分钟转动的圈数。测速频率信号经光隔输入，因此信号源应具有带光隔元件的负载能力。测频测速连线如图7所示。
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图8  频率法测速连接图
四、操作说明
1、 本仪器使用交流220V、50Hz电源供电。试验电源交流100V～500V 50/60Hz。
2、 自校/测量开关置于自校状态，接通电源，转速显示窗口显示电网频率（指示灯亮）。切换显示选择“窗口Ⅰ”按键，转速显示窗口依次显示“转子电流频率”，“转速”，“转差率”，对应指示灯亮。流量显示窗口显示流量频率数（指示灯亮）。切换显示选择“窗口Ⅱ”按键，流量显示窗口依次显示“流量”，“折算流量”，对应指示灯亮。自校数据如下
（1）感应法测速时数据约为：
电网频率：50（Hz） 转子电流频率：12.50（Hz） 极对数为1时，转速：N=2250（r/min） 转差率：S=25.00（%） 流量频率数：25.00（Hz）。
（2）测频测速时数据约为：
电网频率：50（Hz） 转子电流频率：12.50（Hz） 极对数为1时，转速：N=750.0（r/min） 转差率：S=75.00（%） 流量频率数：25.00（Hz）。
流量及折算流量系根据说明书中所列公式计算所得，折算流量与转速有关，因此两种情况下，自校数据是不同的。预热10分钟待仪器稳定后使用。
3、 自校正确后，设置好流量系数、额定转速、极对数拨码盘数据，作好测量准备。接上转速、流量传感器，并将两个拨动开关拨到对应位置。然后将自校/测量开关置于测量位置。
注意：连接线均应接到相应航空插座，不能接错，以免损坏传感器或仪表。  
五、通讯接口使用说明

（一）、扩展串行口使用说明

1．用串行电缆连接主机与仪表时，应将仪表和主机的电源关掉，连接好后再接通电源，否则容易损坏仪表。

（二）、串行口通信协议

1．串行口连接：标准RS232电平（12V），引脚（9针）：2-RXD；3-TXD；5-GND。

2．串行口通信模式：每祯10位，1个起始位，8个数据位，1个停止位。

3．波特率:2400(出厂设定值)。

4．串行口命令码：本仪表作为从机与主机通信，接收命令后执行相应操作，命令码为单字节：50H。主机发送50H后，仪表送出一组数据，顺序为：电网频率\转子电流频率\转速\转差率\流量频率\流量\折算流量。每个参数四字节，1至3字节为尾数的高、中、低BCD码，最后字节为阶码（第四字节）。SFT-A仪表一次发送28个字节。
阶码最高位是数符，0正1负，次高位阶符0正1负。举例如下：
12.3456→12345601（正数，一位指数）

-12.3456→12345681（负数，一位指数）

0.123456→12345641（正数，负一位指数）

（三）、仪表串行口通讯失败的检查

1. 检查仪表的通讯地址、通讯波特率是否与上位机的设置相同，若不同则修改设置。

2. 将仪表和上位机的连线断开，测量仪表和上位机的串行口信号线。对于RS232口：仪表和上位机的TXD对GND端应当为-8V～-12V电压。若上面的测试信号不正常则为接口或连线的问题。

3. 串行口通讯可以收到数据但数据经常出错，检查仪表和上位机的串口连线接触是否完好，若使用环境的干扰较大则串口连线应采用屏蔽线并且将屏蔽层接地。
第四章  使用注意事项及故障排除方法

一．仪器使用注意事项：

1. 仪器外壳必须接地良好；

2. 仪器应在推荐的工作条件下使用；

3. 不要超过仪器的测量极限使用；

4. 在负载端接线时应关掉负载的供电电源。

5. 感应线圈法利用漏磁检测原理工作，对某些强磁屏蔽或电泵外壳有夹套等漏磁很弱的电机不一定能正常测量。应采取特殊措施，如开工艺孔等。
6. 移动测转速传感器时，转速显示窗口（切换到转速显示时）有随机数显示；电机停止运转后，约需半分钟转速才显示为0。上述均属传感器感应法测转速时的正常现象，不影响测量与使用。
二．仪器故障及排除方法：

1、 仪器开机时无显示。

请检查仪表电源是否接通，电源电压是否正常，保险丝是否熔断；

2、 仪器自校不正常

   请检查电源是否接通，仪表有无故障，接插件有未松动。
3、 更换保险丝的方法：

a：保险丝位于电源插座下方，更换时首先拔下电源插头；

b：用小螺丝刀将保险丝座从电源插座里向外撬出；

c：露出保险丝将保险丝从插座取出；

d：更换新的保险丝，将保险丝座推回电源插座即可。
4、 开仪表电源无显示或多次烧保险丝应是试仪表电源故障。

（1） 注意：仪表使用交流220V 50Hz电源。
（2） 电源不应该使用调压器接入。直接使用220V照明电比较好。
（3） 电源故障时可更换电源板或送修。

5、 仪器测量时，如遇死机或显示异常，可按复位键即可恢复正常测量。
6、 转速测量不正常

感应法测转速时，若数据跳动很大，或始终为0，应检查传感器安放的位置是否合适。用手拿住转速传感器头子左右晃动，观察信号指示灯。如信号指示灯更随晃动闪烁说明传感器是好的，这时应调整传感器放置在电机上的位置重新测量。如指示灯无反应说明传感器坏或连线断或仪表有故障，可更换传感器再试或仪表送修。若信号指示灯常亮、常暗或无规则闪烁，均表示输入信号不正常，应检查信号线连接是否正确，有无断线、接错及传感器安放位置是否合适。
7、 流量频率数测量不正常

将涡轮传感放大器头子从涡轮上拧下，重新与仪表连线接好。开仪表电源、自校/测量开关置于测量状态、选择“流量频率数”显示，将放大器头子置于仪表上方后角（表内有变压器部位），这时流量显示窗口应有数字显示，移开头子到较远处“流量频率数”显示为0，这时说明大器头子完好且连线正确。应检查涡轮有无堵塞等外部原因。若无显示应检查连线，调整放大头子或仪表送修。

8、  “流量”与“折算流量”的测量有问题

先自校检验，判是否正常。通过自校显示可以判别各组拨盘系数读入是否正确。自校时“流量频率数”显示25.00左右，按表二参数计算公式可以计算出“流量”与“折算流量”的数值，若显示值与计算值不一致，原因是系数读入出错，可更换主机板上U10集成块74LS244或送修。
第五章 仪器装箱清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	SFT-A仪表
	台
	1
	

	2
	产品说明书
	本
	1
	

	3
	合格证书
	张
	1
	

	4
	产品保修卡
	份
	1
	

	5
	测试报告
	份
	1
	

	6
	电源线
	根
	1
	

	7
	保险丝
	只
	2
	5*20-5A(用于仪表工作电源)

	8
	涡轮流量线
	根
	1
	10米长

	9
	感应式测速传感器
	根
	1
	配10米长电缆线

	10
	RS232联机线
	根
	1
	9针串行通讯线

	11
	包装纸箱
	只
	1
	440*435*230
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