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杭州威格电子科技有限公司

一、概述
    本仪器用于测量各种类型线圈的圈数，例如电动机绕组，发电机绕组，变压器和互感器线圈，继电器线圈，电视机高低压包，汽车点火器线圈和各种类型的线圈。
由于采用了专利技术制成的精密传感器和微机电路，本仪器具有精度高，功能强，受线圈形状和几何尺寸影响小，运行可靠，使用方便等优点。测量时不需任何调节和校正，就可以直接从仪器上读到被测线圈的精确测量值，所以大大地提高了测量工作的效率。
二、原理图 
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三、主要技术指标
   3．1、测量精度：
0~300圈   

   ±0圈
                   
300~500圈  
  
   ±1圈




 
      500~20000圈    
±0.2%

                    
20000~60000圈  
±0.5%

  3．2、测量范围：0~60000圈
  3．3、被测线圈几何尺寸：内径＞4mm    (特殊要求≤4mm)

高度≤110mm
 (特殊规格＞110mm)
外径≤100mm   (特殊规格＞100mm)
  3．4、工作电源：AC220V±22， 50Hz

  3．5、工作环境：环境温度：+5℃~+35℃；相对湿度：85%以下
  3．6、重量：约7kg

  3．7、外形尺寸：370×220×110（mm）
  3．8、测试棒规格：(10、(6、(4（mm）（定货时注明）

注： 2000圈以下应在快速状态下测量，5000圈以上应在慢速状态下测量。

特殊规格测量精度和用户商议而定。
四、使用
    4．1、固定测量传感器
    把传感器插入仪器右方对应槽内。将（红，黑）两根测量导线分别接入仪器后部相应的接线孔内。
    4．2、接入电源
    将电源线插入仪器后部的电源擦座内，合上电源开关，仪器显示后预热5分钟。
    4．3、把测量传感器上的水平转臂向逆时钟方向转到适当位置（转臂不要超过45°），再把被测线圈套入传感器测试棒，并将传感器的水平转臂复位 。
    4．4、测量
4．4．1  将被测线圈的两个端线分别与红黑两根测量导线连接，并且要电气连接良好，尽量减少接触电阻影响。
4．4．2  相位显示

仪器开机后已工作于连续测量状态，此时显示为线圈圈数，数据前的“—”显示或不显示表示线圈的两个不同绕线方向。
4．4．3  “测量速度”键（YG108R测电阻时无“快速”测量状态）
当“快速”灯亮时，仪器处于快速测量状态（测量速度为0.35秒/次左右），再按一下“测量速度”键，“快速”灯灭，仪器处于慢速测量状态（测量速度为0.84秒/次左右）。
4．4．4 “声响选择”键（YG108R无此功能）
仪器右上方的“相位”、“断路”、“静声”三个指示灯表示仪器的三种声响方式。通过按“声响选择”键仪器可选择三种声响方式中的一种状态。当“相位”灯亮时，被测线圈相位显示为“—”状态或碰壳时才有报警声。当“断路”灯亮时，被测线圈断路或没接通或碰壳时才有抱警声。当“静声”灯亮时，只有碰壳时才有报警声。
    4．5、当被测线圈断路，连接线断开或被测线圈电阻大于50kΩ，则仪器显示“E┌┌　□┌”。
   4．6、当线圈与传感器测试棒电气相碰时，仪器显示“碰壳”灯亮。
   4．7、当仪器受严重的电磁干扰，不能正常工作时，应排除干扰后进行测量。
五、注意事项
    5．1、仪器周围避免有较大的电磁干扰，以免影响仪器的精度。
    5．2、当被测线圈绕组中自身短路，会影响精度。
    5．3、被测线圈套入测试棒内，应使绕组下端贴测试台面，测试棒处于线圈中心位置，以免影响测量精度。
    5．4、线圈引出线头与接线夹的接触要良好。
    5．5、测试传感器不可撞击，转动约在45°以内，不得超过，以免损坏。
    5．6、测试传感部分是经专门仪器调试而成，所以不得任意拆动，不然会影响精度。
六、仪器成套性
    6．1、YG108型线圈圈数测量仪                          1台
    6．2、电源线                                          1根

    6．3、测量线                                          1付
    6．4、使用说明书                                      1份
    6．5、合格证                                          1份
七、保管及免费修理期限
     7．1、产品应在制造厂原包装条件下，在室内储存，其环境温度为（0~40）℃，相对湿度不超过85%，且在空气中不含有足以引起腐蚀的有害物质。
     7．2、产品和附件自制造厂发货日期起18个月内，当用户在完全遵守制造厂使用说明书中所规定的保管，安装及使用规则下，发现产品制造质量不良，或不能正常工作且产品封印完整的情况下，制造厂免费给予修理。

八、常见故障与排除

	无显示或只有一个数       码管亮
	1、检查电源插座与保险丝是否正常

	
	2、根据电源板插脚上标柱的各组电压进行检查，如不正常则修理对应各组电源

	
	3、检查主机板AT89S52的（30）脚如无高频脉冲请更换主机板AT89S52处20MHz晶振。

	
	4、检查显示面板和主机板之间连线插脚是否插好。

	显示不稳定
	1、传感器插入应插正，接触良好。分立式的则检查二根连接线是否有断线现象。

	
	2、检查传感器是否正常

	
	3、检查传感器的钢管和机器地线或外壳是否接触良好

	断路灯常亮
	1、检查输出夹子线是否断

	
	2、检查电源板各散热片脚印板处是否断

	
	3、检查机器插件松动或跳出现象

	
	4、分立式检查连接线是否有断线现象。

	碰壳灯常亮
	1、检查夹子线有无碰机壳或传感器的不锈钢管

	
	2、检查电源板各散热片脚印板处是否断

	
	3、检查放大板处5.1Ω-0.5W电阻断。

	误差大
	1、传感器是否与机器配对

	
	2、传感器是否正常

	
	3、有关测量条件是否符合和其它注意事项


九、线圈测试仪测量注意事项补充说明

9．1、在300匝内，YG-108测量仪应没有误差。
9．2、如图9-1、图9-2（导线已穿过测试门）所示为一圈。

9．3、如图9-3（导线相当于未穿过测试门）所示为0圈，在测试多圈数时，像这种情况所显示总圈数值会少一圈。

     根据上述原理，测试时请一定注意夹线位置
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       图9-1           图9-2            图9-3

十、 用Ω表测量正常传感器

10．1  用Ω表测量一体式正常传感器（图10-1）

a． 三根不锈钢管应相通，并与传感器引出脚的（2、3、4、5）相通。

b． 传感器的（1、10）引出脚和（6、7、8、9）引出脚之间电阻约为（8～15）kΩ左右。

c． 传感器的（12、13、14、15）引出脚和（16、17、18、19）引出脚之间电阻约几百Ω左右。

10．2  用Ω表测量分立式正常传感器（图10-2）

a． 三根不锈钢管应相通，并与传感器三芯引出脚的（3）脚相通。

b． 传感器三芯引出脚的（1）脚和（2）脚之间电阻约为（8～15）kΩ左右。

c． 传感器四芯引出脚的（1）脚和（2）脚之间电阻约几百Ω左右。

以上条件都满足时且相互之间电阻为无穷大，表示传感器是好的，注意传感器内电位器是在专用设备下进行调试的，修理时不得随便转动!
· 在“a”情况有故障时可检查弹簧夹片是否接触良好。

· 在“b”、“c”情况下有故障时无法修理，只能更换传感器
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